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Sicherheitsdatenblatt
GemalR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 einschlieRlich Verordnung (EU) Nr. 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020

Ausstellungsdatum: 23.02.2024 Revisionsdaten: 23.02.2024 Version: 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes/Gemischs und des Unternehmens/Unternehmens

Produktname: SpachtelBar Akustik

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen
Spachtelmasse flr Akustik-Lochdecken fir Gewerbe (Pastos)
1.2.2 Verwendung, von der abgeraten wird.

Keine weiteren Informationen verfligbar.

Lieferant: Technische Auskunft:
Spachtelprofi Tel.: +49 (0) 163 / 777 46 84
Matthias Schafer Werkzeug- und Baustoffhandel post@spachtelprofi.com

SimmringerstralRe 4, 97244 Bitthard - Deutschland
Tel.: +49 (0) 163/ 777 46 84
post@spachtelprofi.com

www.spachtelprofi.com

Emailadresse der fir das SDB zustandigen sachkundigen Person:
post@spachtelprofi.com

Keine weiteren Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 2: Gefahrenerkennung

Einstufung der Mischung gemaR (EG) 1272/2008 nicht eingestuft

H208 — Enthalt eine Mischung aus ,5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“. Kann eine allergische Reaktion
hervorrufen.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

Behandelte Ware gemaR Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zur Gewahrleistung der Haltbarkeit.

Sicherheitshinweise: keine

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
Dieses Produkt enthalt keine Substanzen, die als endokrinschadigende Eigenschaften eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Inhaltsstoffen

Nicht anwendbar

Die Mischungen basieren auf wassriger Styrol-Acryl-Copolymer-Dispersion, Wasser, Dolomit und Modifikatoren. VOC-Gehalt < 0,1%

3.2.1 Gefahrliche Komponenten
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Einstufung gemaR Verordnung

. g o
NAME Produktidentifikator % (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
H330: Lebensgefahr bei Einatmen.
H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Nr - RYR H301: Giftig bei Verschlucken.
Mischung aus gé_SNl;l.r._.-i:)5965 84-9 0.00001 - H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augen-
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on N ’ schaden.

EG-Index-Nr.: 613-167-00-5 | 0,0014

REACH- 01-2120764691-48 H318: Verursacht schwere Augenschaden.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400: Sehr giftig flr Wasserorganismen.
H410: Sehr giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Die Bedeutung der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: ErstehilfemaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

» Suchen Sie in allen Zweifelsfallen oder bei anhaltenden Symptomen einen Arzt auf. Geben Sie einem Menschen niemals etwas durch den
Mund bewusstlose Person. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Inhalation:

* Person an die frische Luft bringen. Halten Sie die Person warm und ruhig. Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand. Wenn ein Notfall
auftritt, fihren Sie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durch oder verabreichen Sie Sauerstoff durch geschultes Personal.

» Wenn Anzeichen/Symptome auftreten, suchen Sie einen Arzt auf.

Einnahme:

» Wenn die Person bei Bewusstsein und aufmerksam ist, spllen Sie den Mund mit Wasser aus. Kein Erbrechen herbeifiihren.

» Suchen Sie sofort arztlichen Rat ein.

Augenkontakt:

» Augen nicht reiben. Nehmen Sie die Kontaktlinsen heraus, spilen Sie sie reichlich mit sauberem, frischem Wasser aus und halten Sie dabei die
Augenlider eine Weile auseinander. Mindestens 10 Minuten.

 Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

» Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort mit Wasser und Seife waschen und grindlich ausspulen.

« Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Keine weiteren Informationen verfligbar.

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel: Wasserspruhstrahl, Trockenldschpulver, Schaum

Mogliche Freisetzung giftiger Rauchgase

Standardmaflige Brandbekampfungsverfahren anwenden.
Es wird empfohlen, Wassernebel zu verwenden, wenn Wasser aufgetragen wird.

Schutzausriistung: Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat und vollstandige Schutzausristung tragen.
Verwenden Sie fir die jeweilige Brandart geeignete Ausristung.
Aufgrund des Produkts ist keine spezielle Brandbekampfungsausriistung erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.1. Fiir nicht fiir Notfille zustandiges Personal: Personliche Schutzkleidung verwenden.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.2. Personen in Sicherheit bringen. Schutzausriistung tragen.

Verwenden Sie geeignete persdnliche Schutzausristung, wie in Abschnitt 8 angegeben.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen.

Sorgen Sie fiir ausreichende Bellftung. Sammeln Sie das Produkt mechanisch mit verfiigbaren Mitteln.
Kontaminiertes Material als Abfall gemaf Punkt 13 entsorgen.

Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in Abschnitt 7.
Informationen zum persoénlichen Schutz finden Sie in Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Von Kindern fernhalten.

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Vor Arbeitspausen und nach der Arbeit exponierte Stellen griindlich mit Wasser und Seife waschen.

An einem kihlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und ausreichender Belliftung lagern.
In der Nahe von Materialien oder Produkten aufbewahren, die mit Wasser reagieren.

Behalter dicht geschlossen halten.

Die Lagerung in Originalbehaltern wird empfohlen.

Behalter vor Beschadigung schitzen.

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persoénliche Schutzausriistung

Expositionsstandards: a) https://echa.europa.eu/ Mischung 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

DNEL
EXPOSITION ARBEITSKRAFTE DURCHSCHNITTSBEVOLKERUNG
Lokale Effekte: .
Akut/kurzfristig -—-- Keine Gefahr bekannt
Systemische Wirkungen:
. Akut/kurzfristig - 110 pg/kg KG/Tag
Orale Exposition Lokale Effekte-
oka'e ETiekie: - Keine Gefahr bekannt
Langfristig
Systemische Wirkungen:
Langfristig o 90 uglkg KG/Tag
Lokale Effekte: 3 3
Akut/kurzfristig 40 mg/m 40 mg/m
Systemlscl’.\e.kaungen: Keine Gefahr bekannt Keine Gefahr bekannt
. . Akut/kurzfristig
Inhalative Exposition Lokale Effekte:
. 3 3
Langfristig 20 mg/m 20 mg/m
Systermsphe Wirkungen: Keine Gefahr bekannt Keine Gefahr bekannt
Langfristig
Dermale Exposition Keine Gefahr bekannt
Augen-Exposition Hohes Risiko (kein Schwellenwert abgeleitet)
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PNEC:

UMFELD PNEC

SiR-/Meerwasser 3,39 ug/L

Sediment (StRwasser) und Sediment (Meerwasser)

SiR-/Meerwasser 3,39 ug/L
27 pg/kg Sediment TG

Boden 10 pg/kg
Klaranlage (STP) 230 pg/L
Sekundarvergiftung Kein Potenzial zur Bioakkumulation

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
« Sorgen Sie stets fir ausreichende Beliftung. In den meisten Fallen sind natirliche Beliiftungssysteme ausreichend.

Individuelle SchutzmaBnahmen, wie z. B. personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
» Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
« Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augenschutz:
* Tragen Sie eine Schutzbrille.

Schutz fiir die Hande:

» Mit Schutzhandschuhen handhaben. Undurchlassiges Material, z. B. Nitrilkautschuk.

Allgemeine Hinweise:

» Suchen Sie in allen Zweifelsfallen oder bei anhaltenden Symptomen einen Arzt auf. Geben Sie einem Menschen niemals etwas durch den
Mund bewusstlose Person. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Atemschutz:

» Beim Schleifen (Staubbildung) Staubmaske Typ P2 tragen.

Korperschutz:

» Tragen Sie Schutzkleidung. Wahlen Sie den Kdrperschutz entsprechend der Menge und Konzentration des Materials am Arbeitsplatz.
Vor Arbeitspausen und nach der Arbeit exponierte Stellen griindlich mit Wasser und Seife waschen.

Thermische Gefahren:

* Keine weiteren Informationen verfligbar.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

* Die bestimmungsgemafRe Anwendung des Produkts stellt keine Gefahr fur die natlirliche Umwelt dar. Vermeiden Sie das Eindringen groRRer
Mengen des Gemisches in die Kanalisation, Oberflachen- und Grundwasser.

Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: Beige

Geruch: Acryl, schwach
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0°C

Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Siedebereich: Unzutreffend
Entzlindlichkeit (fest, gasférmig): Unzutreffend

Untere und obere Explosionsgrenze: Unzutreffend

Flammpunkt: Unzutreffend
Selbstentziindungstemperatur: Unzutreffend
Zersetzungstemperatur: Keine Daten

pH-Wert: 7 — 8 (wassrige Losung) / 20°C
Kinematische Viskositat: Unzutreffend

Loslichkeit: Leicht mit Wasser mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log-Wert): Unzutreffend.

Dampfdruck: Unzutreffend

Dichte und/oder relative Dichte: 2000 kg/m3 £ 2 %

Relative Dampfdichte: Unzutreffend
Partikeleigenschaften: Unzutreffend

Keine Daten verfuigbar.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht reaktiv.

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen.

Dolomit reagiert mit Sauren unter Freisetzung von Kohlendioxid

Sauren

Vermeiden Sie Materialien, die mit Wasser reagieren.

Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

a) Akute Toxizitat (oral)
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfuigbaren Daten erfiillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
Angetrocknete Mischungen auf der Hautoberflache lassen sich schwer entfernen.

c) Schwere Augenschéadigung/Augenreizung Aufgrund der verfugbaren Daten erfullt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Aufgrund der verflgbaren Daten erfiillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
e) Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten erfiillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
f) Karzinogenitat Aufgrund der verfugbaren Daten erfillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
d) Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten erfilllt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
h) STOT-Einzelbelichtung Aufgrund der verfigbaren Daten erfiillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
i) STOT-wiederholte Exposition Aufgrund der verfugbaren Daten erfillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.
j) Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten erfiillt das Gemisch nicht die Einstufungskriterien.

11.2.1. Endokrin wirkende Eigenschaften
Keine Daten verfugbar.
11.2.2. Andere Informationen

Das Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft. Bei direktem Kontakt mit den Augen kann das Produkt Reizungen hervorrufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Informationen

Fischtoxizitat: Keine Daten.

Toxizitdt gegeniiber Daphnien und anderen wirbel-  Keine Daten.
losen Wassertieren:

Nicht leicht biologisch abbaubar.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Informationen

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

Die Mischung ist eine dicke Paste und weist keine Fahigkeit zur Vermehrung und spontanen Infiltration im Boden auf.

Dieses Produkt enthalt keine PBT/vPvB-Chemikalien.

Keine Daten verfugbar.

Dolomit — Keine besonderen Auswirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Die Entstehung von Abfallen sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden.

« Falls das Produkt freigesetzt wird, dieses mechanisch auffangen. Unbelastet kann es bestimmungs-
gemalf verwendet werden.

» Sowohl in pastéser Form als auch nach dem Trocknen ist die Mischung nicht als gefahrlich eingestuft
und kann wie folgt behandelt werden:
08 01 20 — Wassersuspensionen von Farben oder Lacken, die nicht unter 08 01 19 fallen, gemaR der
Verordnung des Europaischen
Abfallverzeichnisses (LoW).

Verpackung: Nur vollstéandig entleerte und saubere Verpackungen dirfen dem Recycling zugefiihrt werden:
Entsorgung gemaf den geltenden Vorschriften: Europaischer Abfallschlisselcode: 15 01 02 — Kunst-
stoffverpackungen.

Empfehlung: Die Entsorgung muss gemaf den behordlichen Vorschriften erfolgen.
Verpackungen, die nicht gereinigt werden durfen, sind auf die gleiche Weise wie das Produkt zu ent-
sorgen.

ABSCHNITT 14: Transport UN

Unzutreffend.

Unzutreffend.

Unzutreffend.

Unzutreffend.

Unzutreffend.

Unzutreffend.

Unzutreffend.
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ABSCHNITT 15: Regulatorische Informationen

* Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen,

* Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 DES RATES vom 18. Dezember 2006 Uber die Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH),

« Verordnung (EU) Nr. 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Anderung von Anhang Il der Verordnung (EG) Nr
1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates Uber die Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH)

* Verordnung zur Herstellerverantwortung (Verpackungsabfalle) von 2007 (Sl Nr. 871 von 2007).
geandert. Entscheidung 2000/532/EG zur Erstellung eines Abfallverzeichnisses in der gednderten Fassung.

Deutschland:

Wassergefahrdungsklasse (WGK): WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV): Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Lagerklasse (LGK, TRGS 510): LGK 12 - Nicht brennbare Flissigkeiten

GISCODE: BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert

Fur diesen Stoff wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationen

Diese Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und be-
griunden kein Vertragsverhaltnis.

Liste der H-Satze: H301 — Giftig bei Verschlucken
H314 — Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H317 — Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H318 — Verursacht schwere Augenschaden
H319 — Verursacht schwere Augenreizung
H310 — Lebensgefahr bei Hautkontakt
H330 — Lebensgefahr bei Einatmen
H400 — Sehr giftig fur Wasserorganismen
H410 — Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
M-Faktor steht fur Multiplikationsfaktor flr Stoffe, die fir die Gewasser hochgiftig sind

Abkiirzungen und Akronyme: GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
EINECS: Europaisches Verzeichnis der im Handel erhéltlichen chemischen Stoffe
VPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar
PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch
IMO: Internationale Seeschifffahrtsorganisation
UN-Nummer: UN-Nummer oder die ID-Nummer aus den UN-Modellvorschriften, IMDG, ADR,
RID, ADN oder ICAQ TI bereitgestellt

Wichtige Literaturhinweise und - Datenblatter von Materiallieferanten
Datenquellen: - Daten von der Website echa.europa.eu
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