
Zusammensetzung 
SpachtelBar® akustik ist ein auf kalksteinbasis 
aufgebautes, kunststoffgebundenes, durch Zusätze 
abgestimmtes, pastöses Spachtelmaterial Typ 4A  
nach EN 13963.
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SPACHTELBAR® AKUSTIK
Pastöse Spachtelmasse für Akustik-Lochdecken 
und Heiz-Kühl-Decken
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MEHRWERTE
	 Kein Anrühren 

-> schneller Arbeitsbeginn ohne Vorbereitungszeiten 

	 Keine Abbindezeit, wird hart durch Austrocknung

	 Kein Abfall (abgebundenes Material, Kartuschen bzw. Puppen)

	 Leicht schleifbar  
-> z.B. mit Mirka Abranet P180

	 Mit wenig Wasser und einem Quirl  ist die Konsistenz bei Bedarf in  
weiten Bereichen einstellbar

	 Ideal für Anwendungen mit der Kartuschenpresse 
-> damit Sie noch schneller fertig sind

ANWENDUNGSBEREICHE
	 Zur Fugenverspachtelung von Akustik-Lochdecken- und  

Heiz-Kühldecken-Gipsplattenfugen.

	 Für alle gängigen Platten-Kanten bei denen kein Fugendeckstreifen  
eingesetzt werden kann: SK, FF, etc.

	 Für Fugen gelochter und ungelochter Platten bei Heiz-Kühl-Decken.
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Untergrund
Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und 
staubfrei sein. Größere Fehlstellen mit gipsgebundener Spachtelmasse vorfüllen. Vorgefüllte 
Fugenbereiche müssen durchgetrocknet und bereits gut an die Plattenfläche angeglichen sein

Alle Plattenkanten müssen ausreichend mit Tiefengrund vorbehandelt und staubfrei sein.  
Heiz-Kühldecken sind vor dem Spachteln immer in Betrieb zu nehmen und trocken zu heizen. 

Aufrühren
Vor Arbeitsbeginn kurz durchquirlen, dann sofort verarbeitungsfertig, je nach Bedarf mit wenig 
Wasser verdünnen.

Verarbeitung
Von Hand oder mit einer Kartuschenpresse die Fuge vollständig mit SpachtelBar® akustik füllen 
und etwa 2-3mm Überstand stehen lassen. Nach dem Ansteifen (ca.15 min) evtl. Fehlstellen 
mit angesteiftem Überschussmaterial nachfüllen. Anschließend Fugen mit einer weichen 
Hammergriffspachtel flach und mit Druck abziehen, sodass eine deutliche Wulst im Fugenbereich 
hervortritt. Nach vollständiger Trockung z.B. mit Mirka Abranet P180 bündig zu Gipsplatte 
abschleifen. Vor dem Auftrag einer eventuellen zweiten Spachtelschicht muss die vorhergehende 
durchgetrocknet sein. Nach dem letzten Spachtelgang und nach vollständiger Durchtrocknung 
schleifen.

Maschinelle Verarbeitung
Ideal für die Verarbeitung mit Kartuschenpressen. Wir empfehlen Akku-Pressen.  
Zubehör, um das Alurohr einer Kartuschenpresse ohne zusätzliche Leer-Kartusche direkt  
mit Spachtelmasse zu befüllen, ist bei Spachtelprofi erhältlich.

Reinigung
Geräte und Werkzeuge nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. 

Verarbeitungstemperatur/-klima
Raum-, Spachtelmassen- und Untergrundtemperatur dürfen bei Verarbeitung 10 °C nicht 
unterschreiten. Hinweise des Merkblattes Nr. 1 „Baustellenbedingungen“ des BVG (IGG) sowie 
Hinweise des Lochdecken- bzw. Heiz-Kühldecken-Herstellers beachten. 

Trocknung
Material erhärtet durch Trocknung, abhängig von der Schichtdicke, Umgebungstemperatur, 
Untergrundtemperatur und Luftfeuchte nach einigen Stunden.

Beschichtungen und Bekleidungen 
Vor der Beschichtung oder Bekleidung muss die gespachtelte Fläche staubfrei sein. Gespachtelte 
Oberflächen von Gipsplatten immer vorbehandeln und grundieren, gemäß Merkblatt BFS 12  
oder BVG 6. Grundiermittel auf nachfolgende Beschichtungen/Bekleidungen abstimmen. 

Lagerung 
Kühl lagern, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten 
Originaleimer mindestens 12 Monate. 

Qualität  
In Übereinstimmung mit der EN 13963 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der 
ständigen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.
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