
Fugendeckstreifen-Übersicht
Direkte Vergleich der gängigsten Fugendeckstreifen am Markt gegenüber der neuen ZeroFill-Technologie.  
Die Tabelle zeigt deutlich, warum das neue System die herkömmlichen Methoden in Sachen Geschwindigkeit und Rissicherheit weit übertrifft.
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MERKMAL GLASFASER SELBSTKLEBENDES GITTER PAPIER (STANDARD) SPEZIALPAPIER ZEROFILL (WASSERAKTIV)

Haftung Muss eingebettet 
werden

Selbstklebend (passiv nur als 
Montagehilfe)

Muss eingebettet werden Muss eingebettet werden
Selbstklebend  
(aktiv, stark) Nur noch  
zerstörend ablösbar

Vorspachteln Zwingend nötig Zwingend nötig Zwingend nötig Zwingend nötig ENTFÄLLT

Geeignete Kanten AK / HRAK AK / HRAK AK / HRAK  AK / HRAK
Optimiert für SK/VK, auch 
geeignet für  
andere Kanten

Problematische Kanten SFK / SK / VK
(Wegschleifen)

SFK / SK / VK 
(Aufbauhöhe)

SFK / SK  
(Blasen/Wellen)

SFK /SK /VK  
(Blasen, Aufbauhöhe)

Generell  
unproblematisch

Innenecken Nicht möglich Nicht möglich
Aufwändig in Spachtel 
einbetten

Aufwändig in Spachtel einbetten
Einfach nur nass  
aufkleben

Riss-Sicherheit mittel mittel hoch hoch sehr sicher

Arbeits-Aufwand (Q2) 2-3x Spachteln 2-3x Spachteln 2-3x Spachteln 2-3x Spachteln Nur 1x Spachteln

Zeit-Aufwand (Q2) 100 % 100% 100% 100% <50 %

Typische Problematiken Wegschleifen an SFK/SK  
= Erhöhte Rissgefahr

Vorkleben reduziert  
der Haftfläche zur Platte  
= Erhöhte Rissgefahr

Zu wenig Spachtel unter dem 
Streifen an SFK/ SK /VK  
= Blasenbildung 

Zu wenig Spachtel unter dem  
Streifen an SFK/ SK /VK  
= Blasenbildung

Problemlos

Reklamations-Risiko  
(=Nacharbeitsaufwand) Hoch Hoch Niedrig Niedrig Extrem niedrig

Quer-Fugen im Streiflicht (Q2)  Deutlich sichtbar Sehr deutlich sichtbar sichtbar Deutlich sichtbar Praktisch kaum sichtbar
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Analyse der Unterschiede

1. Vorspachteln (Der "Killer-Faktor"):  
Bei allen vier herkömmlichen Streifen musst du die Fuge zuerst mit Spachtelmasse füllen und den Streifen "nass in nass" einlegen.  
ZeroFill wird einfach aufgeklebt (Wasseraktivierung) – die Fuge unter dem Band bleibt leer, da das Band die statische Überbrückung übernimmt.

2. Flache SK/VK-Fuge:  
Herkömmliche Streifen brauchen die Vertiefung der AK-Kante (abgeflachte Kante), um nicht zu dick aufzutragen.  
ZeroFill ist so dünn und haftstark, dass es auf der geschnittenen oder vollen Kante (SK/VK) funktioniert, ohne störende "Buckel"  oder „Hohlkehlen“ zu bilden.

3. Rissfestigkeit:  
Während Glasfaser- und Gitterstreifen ein erhöhtes Riss-Risiko zeigen, bietet ZeroFill durch die vollflächige Verklebung  
mit dem Karton der Platte eine Riss-Sicherheit, die sogar Premium-Papierstreifen übertrifft.
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